
Fjartenging á talstöð í sveit: Hvers vegna?

• Í þéttbýli er oft mjög mikið um truflanir frá alls konar tækjum.

• Í dreifbýlinu eru oft nánast engar truflanir ef maður kemur loftnetinu 
vel fyrri fjarri truflanagjöfum í t.d. sumarbústað.

• Í sveitinni eru litlar líkur á að maður trufli aðra.

• Stöðina í sveitinni má nota sem „heimastöð“ t.d. Sumarmánuðina.



Fjarstýring á heimatalstöð: Hvers vegna?

• Er á ferðalagi og langar að komast í loftið.

• Meira ?



RS-BA1 forritið til 
að fjarstýra Icom.

Hef notað það til 
að fjarstýra 
heimastöðinni  IC-
7300 frá 
sumarbústaðnum.



Fossinn fylgir RS-BA1 forritinu frá ICOM, svo og CW keyer.

.



RC-28 VFO stillir.

Hægt er að nota 
músina og jafnvel 
músarhjólið til að 
stilla VFO, en 
þetta er miklu 
miklu þægilegra.



IC-7300 fjarstýring

Enginn vefþjónn í IC-7300.  Þarf PC tölvur beggja megin. 
Hafa remote desktop möguleika til að geta þjónað remote PC tölvunni ef með þarf.
Ekki hægt að tengja morselykil.   Góður lyklaborðs lykill innbyggður.
Hjálpar töluvert að vera með RC-28 VFO stilli, en músarhjólið virkar á sama hátt.
Virkar nokkuð vel.   Hef prófað að fjarstýra heimastöðinni með ferðatölvu í sveitinni.   Ath:  4G dýrt í rekstri!



RemoteRig í stað tveggja PC tölva

Virkar mjög vel þegar búið er að stilla innri parametra rétt.   Uppsetning dálítið flókin til að byrja með.
Einfalt og stabílt.   Þarf ekki PC tölvur.
Stöðin (andlitið) er hjá notendanum, ekki bara skjámynd.  Hægt að vera með alvöru morselykla, pöllu eða pumpu. 
Notar ekki eins mikla bandbreidd og Icom RS-BA1 því fossinn þarf allnokkra bandbreid).  Kostar um $400 settið.



Heima í 
Garðabæ



Í 
sveitinni









Web-Switch með
innbyggðum vefþjóni.

5 stk. 16A útgangar.
4 stk. Inngangar.
USB. RS 232. Ethernet.
Hitanemi. …



Ekki fer mikið fyrir heimastöðvunum










